
Cluster deux nœuds Proxmox

 Cette solution comporte des risques de Split-brain. Il faut évidement préférer faire un cluster avec
3 nœuds, ou au pire avec un Qdevice.

L'objectif est de faire un cluster autonome sans SPOF, sans baies de disques hors de prix.

Voici le diagramme réseau qui va être utilisé pour ce topic.

Le disque /dev/sda est le disque racine comportant les partitions (LVM) créé par l'ISO proxmox, et le
disque /dev/sdb est le disque utilisé comme volume DRBD entre les nœuds.

Je pars du principe que les deux serveurs sont configurés et que la configuration réseau est faite.

Création du cluster Proxmox

Comme pour un cluster “classique”, dans l'interface de l'un des nœud on va créer un cluster

Puis avec l'autre nœud, rejoindre le cluster

Une fois fait, il faut modifier la configuration corosync, pour qu'il fonctionne en mode deux nœuds, en
ajoutant les lignes two_node: 1 et expected_votes: 1 dans la section totem du fichier
/etc/pve/cororsync.conf d'un des 2 nœuds, comme ceci :

�l�o�g�g�i�n�g� �{
� � �d�e�b�u�g�:� �o�f�f
� � �t�o�_�s�y�s�l�o�g�:� �y�e�s
�}
�n�o�d�e�l�i�s�t� �{
� � �n�o�d�e� �{
� � � � �n�a�m�e�:� �p�v�e�1
� � � � �n�o�d�e�i�d�:� �1
� � � � �q�u�o�r�u�m�_�v�o�t�e�s�:� �1
� � � � �r�i�n�g�0�_�a�d�d�r�:� �1�0�.�5�0�.�0�.�2�2�1
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� � � � �r�i�n�g�1�_�a�d�d�r�:� �1�9�2�.�1�6�8�.�9�.�2�2�1
� � �}
� � �n�o�d�e� �{
� � � � �n�a�m�e�:� �p�v�e�2
� � � � �n�o�d�e�i�d�:� �2
� � � � �q�u�o�r�u�m�_�v�o�t�e�s�:� �1
� � � � �r�i�n�g�0�_�a�d�d�r�:� �1�0�.�5�0�.�0�.�2�2�2
� � � � �r�i�n�g�1�_�a�d�d�r�:� �1�9�2�.�1�6�8�.�9�.�2�2�2
� � �}
�}

�q�u�o�r�u�m� �{
� � �p�r�o�v�i�d�e�r�:� �c�o�r�o�s�y�n�c�_�v�o�t�e�q�u�o�r�u�m
� � �t�w�o�_�n�o�d�e�:� �1
� � �e�x�p�e�c�t�e�d�_�v�o�t�e�s�:� �1
�}

�t�o�t�e�m� �{
� � �c�l�u�s�t�e�r�_�n�a�m�e�:� �p�v�e�2�n�o�d�e�s
� � �c�o�n�f�i�g�_�v�e�r�s�i�o�n�:� �2
� � �i�n�t�e�r�f�a�c�e� �{
� � � � �l�i�n�k�n�u�m�b�e�r�:� �0
� � �}
� � �i�p�_�v�e�r�s�i�o�n�:� �i�p�v�4�-�6
� � �s�e�c�a�u�t�h�:� �o�n
� � �v�e�r�s�i�o�n�:� �2
�}

et puis restart le daemon corosync sur les deux nœuds :

�#� �s�y�s�t�e�m�c�t�l� �r�e�s�t�a�r�t� �c�o�r�o�s�y�n�c

Création du volume partagé

Pour que les VM puissent entré en mode “HA”, il faut obligatoirement que le disque de celle-ci soit
disponible sur chaque nœud, même si le nœud voisin n'est plus joignable.

Pour cela, on va créer un volume drbd, sur lequel on va placer un volume LVM.

On va donc créer le volume DRBD, en créant le fichier /etc/drbd.d/pv0.res :

�r�e�s�o�u�r�c�e� �p�v�0� �{
� � �m�e�t�a�-�d�i�s�k� �i�n�t�e�r�n�a�l�;
� � �d�e�v�i�c�e� �/�d�e�v�/�d�r�b�d�0�;
� � �s�t�a�r�t�u�p� �{
� � � � �b�e�c�o�m�e�-�p�r�i�m�a�r�y�-�o�n� �b�o�t�h�;
� � �}
� � �s�y�n�c�e�r� �{
� � �}
� � �n�e�t� �{



� � � � �a�l�l�o�w�-�t�w�o�-�p�r�i�m�a�r�i�e�s�;
� � �}
� � �o�n� �p�v�e�1� �{
� � � � �d�i�s�k� �/�d�e�v�/�s�d�b�;
� � � � �a�d�d�r�e�s�s� �1�0�.�5�0�.�0�.�2�2�1�:�7�7�9�8�;
� � �}
� � �o�n� �p�v�e�2� �{
� � � � �d�i�s�k� �/�d�e�v�/�s�d�b�;
� � � � �a�d�d�r�e�s�s� �1�0�.�5�0�.�0�.�2�2�2�:�7�7�9�8�;
� � �}
�}

On va suite initialiser le volume DRBD :

Sur les deux nœuds :

�#� �d�r�b�d�a�d�m� �c�r�e�a�t�e�-�m�d� �p�v�0

�#� �d�r�b�d�a�d�m� �u�p� �p�v�0

puis, sur l'un des deux nœud :

�#� �d�r�b�d�a�d�m� �-�-� �-�-�o�v�e�r�w�r�i�t�e�-�d�a�t�a�-�o�f�-�p�e�e�r� �p�r�i�m�a�r�y� � �p�v�0

Vérifier l'état de la synchronisation en tapant sur l'un des deux nœuds :

�#� �c�a�t� �/�p�r�o�c�/�d�r�b�d

Une fois la synchronisation faite, tapez sur le second nœud :

�#� �d�r�b�d�a�d�m� �p�r�i�m�a�r�y� � �p�v�0

Une fois synchronisé, on créer le volume LVM :

�#� �v�g�c�r�e�a�t�e� �v�g�0� �/�d�e�v�/�d�r�b�d�0

et on l'ajoute dans l'interface proxmox :



 il faut impérativement cocher la case Shared

Il faut ensuite limiter la détection des volumes LVM, afin qu'il évite de “monter” le vg avant le DRBD.

Pour cela on va modifier, dans le fichier /etc/lvm/lvm.conf, la variable global_filter :

�g�l�o�b�a�l�_�f�i�l�t�e�r� �=� �[� �"�a�|�/�d�e�v�/�d�r�b�d�0�|�"�,� �"�a�|�/�d�e�v�/�s�d�a�.�*�|�"�,� �"�r�|�.�*�|�"� �]

cette variable fonctionne en expression régulière. Nous autorisons manuellement chaques disques et
désactivons tout détection.

puis il faut mettre a jour l'initramfs :

�#� �u�p�d�a�t�e�-�i�n�i�t�r�a�m�f�s� �-�u
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